
辽宁省公路养护作业单位资质审查要点
（2024年3月）

一、总体要求
1.企业提交的申请材料应为彩色扫描件（PDF或JPG格式）且清晰可辨，资质申请表应附法定代表人、技术负责人签字和企业公章承诺。
2.企业填报信息中，人员、设备、财务状况、技术负责人业绩及企业业绩（如有）均需上传证明材料。
3.高级专业技术人员、技术工人可替代低级技术人员、技术工人。高等级工程业绩可替代低等级工程业绩。
4.企业技术负责人、专业技术人员和技术工人三类人员单独考核，且不得互相兼任。
5.企业业绩和技术负责人业绩可为总包业绩也可为分包业绩，但必须为已建工程业绩。
二、人员要求
（一）证明材料
1.企业技术负责人、专业技术人员需提供身份文件（中华人民共和国居民身份证，下同）、任职文件（只有技术负责人需要提供企业对其作为企业技术负责人或养护工程相关专业技术负责人的任命文件）、毕业证书（相关院校颁发的学历证书，下同）、职称证书（相关部门颁发的职称证书，下同）、职业资格证书（国家相关部门颁发的注册建造师、注册会计师、注册造价工程师证书）、劳动合同、社保缴存凭证。
其中，对于职业资格证书、职称证书、毕业证书还需提供以下材料：
（1）提供职业资格证书注册情况网络查询截图及网址（网址需为可复制的文本或链接，下同）。
（2）提供中、高级职称证书通过人社部门职称评审信息查询平台的核验页截图及网址，无法提供核验截图的提供个人全套职称评审登记表彩色扫描件。
（3）技术负责人及相关专业技术人员，如其职业资格或职称为非公路工程相关专业，且需通过学历证明体现其专业的，须提供毕业证书通过学信网的核验截图及网址；无法提供核验截图的提供毕业生登记表彩色扫描件。
（4）根据辽宁省人社厅《关于公布〈辽宁省部分专业技术类职业资格和职称对应目录〉的通知》（辽人社职〔2020〕38号）规定，申请资质企业拟采用职业资格替代职称的，按第（1）款要求提供材料。
2.企业技术工人需提供身份文件、劳动合同、社保缴存凭证、技工等级证书。
3.社保缴存凭证指企业或个人在社保管理系统账户中的打印件或网页截图，要求一人一份并具备二维码核验功能且在有效期内，分公司缴纳的社保予以认可。社保缴纳时间为申请前至少连续三个月（可含申请当月连续三个月或申请当月前三个月）。因事业单位改革，政府相关部门明确同意保留人员事业单位身份并去国有企业任职的，须提供政府相关部门出具的改革批复文件、证明文件等佐证材料，以及社保缴存凭证。
4.技术负责人每项业绩均须提供全国公路建设市场监督管理系统或项目所在地省级公路建设市场信用信息管理系统（通过全国公路建设市场监督管理系统链接跳转）截图及网址。项目所在地为外省的业绩，还须提供项目所在地省级交通运输主管部门近期（申请日期前1个月内）出具的业绩认定材料，格式详见附件3。
（二）审查标准
1.企业法定代表人信息为政务服务平台共享数据自动生成，数据来源为市场监督管理部门，无需核对。
2.企业专业技术人员包括注册建造师、造价工程师、经济师、会计师，以及具有初、中、高级技术职称人员。
3.公路工程相关专业包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程、道路桥隧等专业，其它专业不予认可。专业认定首先通过其职称证书确认，职称证书无法确认或不符的，通过其毕业证书认定。交通运输部职业资格中心颁发的公路养护工程技术人员一、二级证书，可认定等同于高、中级职称人员。
4.中高级会计师包括具备中级以上会计职称证书人员、注册会计师和注册审计师。经济师专业包括工商管理、财政税收、金融、运输经济、建筑与房地产经济，其他专业经济师不予认可。
5.从事公路工程的技术工人工种包括养护工、筑路工、桥隧工、混凝土工、钢筋工、水泥混凝土制品工、焊工、工程机械维修工、工程机械操作工，技工证书专业非以上专业的，应属于与公路养护作业主要内容切实相关的工种。交通运输部职业资格中心颁发的公路养护工三、四、五级证书，可认定等同于高、中、初级技术工人。
6.人员是否为本单位人员，以是否在该单位缴纳社保为准。社保缴存凭证中，人员社保缴存单位应与申请企业名称一致。因改革保留事业单位身份并去企业任职的，社保缴存凭证中缴费单位可与申请企业不同，但缴费单位必须为证明材料中改革的事业单位。
7.技术负责人从业经历及业绩。
（1）技术负责人从业经历以企业申请表填报信息为准。该从业经历的真实性实行技术负责人和企业法人承诺制。
（2）技术负责人业绩证明材料需体现技术负责人姓名及职务，以及养护工程类型、公路等级、里程、工程内容等信息，且申报的技术负责人必须为其申报业绩的项目经理、项目副经理、项目总工、项目副总工。无法体现以上重要信息的，以及在全国公路建设市场监督管理系统中将人员信息填报在业绩主要工程量内的，不予认可。
（3）技术负责人业绩养护工程类型认定，根据业绩时间按以下情况对待：
2018年6月1日以前已完成招标工作或已受委托开始实施或已完工的公路养护工程，因执行《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号,已废止），各类养护工程包括小修保养、中修、大修和改建工程。故属于这类的业绩均视为养护工程类别满足要求，其他公路等级、里程、工程内容等内容按资质等级条件要求考核。
2018年6月1日以后开展招标工作或委托实施的公路养护工程，其工程类型以《公路养护工程管理办法》（交公路发﹝2018﹞33号，2018年6月1日起施行）规定为准。各类养护工程包括预防养护、修复养护、专项养护和应急养护，但不包括日常养护和公路改扩建工程。针对我省实际情况，结合《辽宁省普通国省干线公路养护工程管理实施细则》（辽交办〔2019〕23号）规定，对定义为“为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造或拆除重建等工程”的专项养护具体作业内容进行了补充完善，符合内容条件可视为养护工程。具体内容详见附件。
（4）审查中，如工程业绩名称出现“改造、改建、重建”等字样时，应查看具体工程内容，若工程内容能反映出确属各类养护工程内容的，则认定为养护工程。
（5）专项养护工程需审阅其工程内容，按照工程内容分别归类于修复养护和预防养护认定其业绩，如无法体现具体内容则不予认定。
（6）对于桥梁拆除重建性质的养护工程业绩应予以认可，如“XX公路改造工程，包含XX公里，XX座桥拆除重建”、“XX桥梁拆除重建工程”等内容的业绩，可予认定为桥梁修复养护工程；但单独立项实施的桥梁工程，如拆除原有桥梁后，重新扩建、改建且与原有桥梁规模大相径庭的桥梁，属于建设工程，业绩不予认可。
三、设备要求
（一）材料要求
1.企业须提供自有机械设备证明材料，包括购置发票或企业转制资产划转文件、母子公司资产划拨等资产证明。如涉及资产划转、划拨的，需同时提供资产划拨单和原购置发票，且单位名称、设备型号、数量等重要内容要一致。
2.从其他企业、个人购买的二手机械设备，需提供新的购置发票。
（二）审查标准
工程机械设备的规格和数量不设硬性指标要求，以体现企业自身养护施工能力为主，但不可无设备信息或无相关材料，或提供的所有设备信息与其所申请资质均无专业性关联。
四、财务要求
（一）材料要求
企业须提供申请年度前3年的企业年度审计报告。截止上一年度末，企业成立不足3年的，提供申请年度前所有年度的企业年度审计报告。
（二）审查标准
1.企业净资产以最近一年度企业年度审计报告认定。经营年限不满1年的企业，以营业执照注册资金认定。
2.近3年年末企业流动比率（流动资产与流动负债的比）以申请年度前3年的企业年度审计报告认定。经营年限满1年但不足3年的，考核申请年度前所有经营年度；经营年限不足1年的，不考核年末企业流动比率。
五、企业业绩要求
（一）材料要求
企业每项业绩均须提供全国公路建设市场监督管理系统或项目所在地省级公路建设市场信用信息管理系统（通过全国公路建设市场监督管理系统链接跳转）截图及网址。项目所在地为外省的业绩，还须提供项目所在地省级交通运输主管部门近期（申请日起前1个月内）出具的业绩认定材料，格式详见附件3。
（二）审查标准
1.按照《公路养护工程管理办法》（交公路发﹝2018﹞33号，2018年6月1日起施行）规定为准。各类养护工程包括预防养护、修复养护、专项养护和应急养护，但不包括日常养护和公路改扩建工程。针对我省实际情况，结合《辽宁省普通国省干线公路养护工程管理实施细则》（辽交办〔2019〕23号）规定，对定义为“为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造或拆除重建等工程”的专项养护具体作业内容进行了补充完善，符合内容条件可视为养护工程。具体内容详见附表。
2.企业业绩证明材料中需体现养护工程类型、公路等级、里程、工程内容等信息。如无法体现以上重要信息的，不予认可。
3.审查中，如工程业绩名称出现“改造、改建、重建”等字样时，应查看具体工程内容，若工程内容能反映出确属各类养护工程内容的，则认定为养护工程。
4.专项养护工程需审阅其工程内容，按照工程内容分别归类于修复养护和预防养护认定其业绩，如无法体现具体内容则不予认定。
5.对于桥梁拆除重建性质的养护工程业绩应予以认可，如“XX公路改造工程，包含XX公里，XX座桥拆除重建”、“XX桥梁拆除重建工程”等内容的业绩，可予认定为桥梁修复养护工程；但单独立项实施的桥梁工程，如拆除原有桥梁后，重新扩建、改建且与原有桥梁规模大相径庭的桥梁，属于建设工程，业绩不予认可。
六、其他
此评审标准适用于现行养护资质新申请、延续及技术负责人变更等申请，并将根据国家政策、行业规定更新变化，进行实时跟进调整。对已取得相应养护资质的企业，省厅将采取“双随机”方式进行行政检查。
望周知！

附件：1.公路养护工程管理办法养护工程分类细目
      2.辽宁省普通国省干线公路养护工程管理实施细则养护工程分类细目
      3.业绩认定材料模板


附件1
 《公路养护工程管理办法》
交公路发﹝2018﹞33号
公路养护工程分类细目
	类别
	定  义
	具体作业内容

	预
防
养
护
	公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程
	路基：增设或完善路基防护，如柔性防护网、生态防护、网格防护等；增设或完善排水系统，如边沟、截水沟、排水沟、拦水带、泄水槽等；集中清理路基两侧山体危石等；其他。
路面：针对整段沥青路面面层轻微病害采取的防损、防水、抗滑、抗老化等表面处治；整段水泥混凝土路面防滑处治、防剥落表面处理、板底脱空处治、接缝材料集中清理更换等；其他。
桥梁涵洞：桥梁涵洞周期性预防处治，如防腐、防锈、防侵蚀处理等；桥梁构件的集中维护或更换，如伸缩缝、支座等；其他。
隧道：隧道周期性预防处治，如防腐、防侵蚀处理、防火阻燃处理等；针对隧道渗水、剥落等的预防处治；其他。

	修
复
养
护
	公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换工程
	路基：处治路堤路床病害，如沉降、桥头跳车、翻浆、开裂滑移等；增设或修复支挡结构物，如挡土墙、抗滑桩等；维修加固失稳边坡；集中更换安装路缘石、硬化路肩、修复排水设施等；局部路基加高、加宽、裁弯取直等；防雪、防石、防风沙设施的修复养护等；其他。
路面：改善沥青路面结构强度，如直接加铺、铣刨加铺、翻修加铺或其他各类集中修复等；水泥路面结构形式改造、破碎板或其他路面病害修复等；整路段砂石、块石、条石路面的结构修复及改善等；配套路面修复完善相关附属设施，如调整标志标线、护栏、路缘石，路口及分隔带开口等；其他。
桥梁涵洞：桥梁涵洞加固、病害修复，如墩台（基础）、锥坡翼墙、护栏、拉索、调治结构物、径流系统等的维修完善；桥梁加宽、加高，重建、增设、接长涵洞等；其他。
隧道：对隧道结构加固、病害修复，如洞门、衬砌、顶板、斜井、侧墙等的修复；其他。
机电：对通信、监控、通风、照明、消防、收费、供配电设施、健康监测系统等进行增设、维修或更新；其他。
交安设施：集中更换或新设标志标牌、防眩板、隔音屏、隔离栅、中央活动门、限高架等；整段路面标线的施划；集中维修、更换或新设公路护栏、警示桩、道口桩、减速带等；其他。
管理服务设施：公路养护、管理、服务等的房屋、场地和设施设备的维修、改造、扩建或增设；其他。
绿化景观：更换、新植行道树及花草，开辟苗圃等；公路景观提升、路域环境治理等。

	专
项
养
护
	为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造或拆除重建等工程
	针对阶段性重点工作实施的专项公路养护治理项目。

	应
急
养
护
	在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修
	对自然灾害或其他突发事件造成的障碍物的清理；
公路突发损毁的抢通、保通、抢修；
突发的经判定可能危及公路通行安全的重大风险的处治。
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《辽宁省普通国省干线公路养护工程管理实施细则》
（辽交办〔2019〕23号）
公路养护工程分类细目
	类别
	定  义
	具体作业内容

	预
防
养
护
	公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程
	路基：增设或完善路基防护，如柔性防护网、生态防护、网格防护等；增设或完善排水系统，如边沟、截水沟、排水沟、拦水带、泄水槽等；集中清理路基两侧山体危石等；其他。
路面：针对整段沥青路面面层轻微病害采取的防损、防水、抗滑、抗老化等表面处治；整段水泥混凝土路面防滑处治、防剥落表面处理、板底脱空处治、接缝材料集中清理更换等；其他。
桥梁涵洞：桥梁涵洞周期性预防处治，如防腐、防锈、防侵蚀处理等；桥梁构件的集中维护或更换，如伸缩缝、支座等；其他。
隧道：隧道周期性预防处治，如防腐、防侵蚀处理、防火阻燃处理等；针对隧道渗水、剥落等的预防处治；其他。

	修
复
养
护
	公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换工程
	路基：处治路堤路床病害，如沉降、桥头跳车、翻浆、开裂滑移等；增设或修复支挡结构物，如挡土墙、抗滑桩等；维修加固失稳边坡；集中更换安装路缘石、硬化路肩、修复排水设施等；局部路基加高、加宽、裁弯取直等；防雪、防石、防风沙设施的修复养护等；其他。
路面：改善沥青路面结构强度，如直接加铺、铣刨加铺、翻修加铺或其他各类集中修复等；水泥路面结构形式改造、破碎板或其他路面病害修复等；整路段砂石、块石、条石路面的结构修复及改善等；配套路面修复完善相关附属设施，如调整标志标线、护栏、路缘石，路口及分隔带开口等；其他。
桥梁涵洞：桥梁涵洞加固、病害修复，如墩台（基础）、锥坡翼墙、护栏、拉索、调治结构物、径流系统等的维修完善；桥梁加宽、加高，重建、增设、接长涵洞等；其他。
隧道：对隧道结构加固、病害修复，如洞门、衬砌、顶板、斜井、侧墙等的修复；其他。
机电：对通信、监控、通风、照明、消防、收费、供配电设施、健康监测系统等进行增设、维修或更新；其他。
交安设施：集中更换或新设标志标牌、防眩板、隔音屏、隔离栅、中央活动门、限高架等；整段路面标线的施划；集中维修、更换或新设公路护栏、警示桩、道口桩、减速带等；其他。
管理服务设施：公路养护、管理、服务等的房屋、场地和设施设备的维修、改造、扩建或增设；其他。
绿化景观：更换、新植行道树及花草，开辟苗圃等；公路景观提升、路域环境治理等。

	专
项
养
护
	为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造或拆除重建等工程
	针对阶段性重点工作实施的专项公路养护治理项目。
机电：对隧道及特大桥梁通信、监控、通风、照明、消防、供配电设施、健康监测系统等进行增设或更新；其他。
交安设施：集中更换或新设标志标牌、防眩板、隔音屏、隔离栅、中央活动门、限高架等；整段路面标线的施划；集中更换或新设公路护栏、警示桩、道口桩、减速带等；其他。
隧道：对隧道结构加固、改造，大型病害修复；其他。
管理服务设施：公路养护、管理、服务等房屋、场地和设施设备的改造、扩建或增设；其他。
绿化景观：新植行道树及花草，开辟苗圃等；公路景观提升、路域环境治理等；其他。
桥涵改造：独立的桥梁加固、加宽、加高、重建、增设及大型维修，如大中桥更换桥面铺装、换板（梁）、栏杆改护栏、基础维护；独立的涵洞重建、增设、接长涵洞（或过水路面）等；其他。
穿越水源地治理：增设或完善相关标志及防护设施；其他。
灾害防治：大型高危边坡整治；其他。
灾毁修复：对自然灾害或其他突发事件造成的公路及构造物损毁进行修复；其他。
畅安舒美创建：完善公路基础设施，满足创建标准要求。

	应
急
养
护
	在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修
	对自然灾害或其他突发事件造成的障碍物的清理；
公路突发损毁的抢通、保通、抢修；
突发的经判定可能危及公路通行安全的重大风险的处治。




附件3
业绩认定材料模板

业绩认定证明
辽宁省交通运输厅：
XXXXXXXX公司（施工单位名称）在全国公路建设市场监督管理系统（或XXX省公路建设市场信用信息管理系统）中填报的XXXXXXXX工程（工程项目名称）相关信息，已经我厅（或我委）审核，内容属实。
特此证明。
联系人：某某某
联系电话：012-34567890（证明出具单位座机电话）

XXXX交通运输厅（委）（章）
                          XXXX年XX月XX日

说明：此证明需加盖证明单位公章，并留联系人及座机联系电话，以上内容缺失不予认可。
1

