辽宁省公路工程施工分包负面清单
（2024年版）
以下主体和关键性工作不得进行施工分包：
一、桥梁工程

（一）高度≥20米的水中沉井基础。
（二）水深≥10米的围堰工程（钢结构制作和运输除外）。

（三）具有下列情形之一的梁式桥上部承重结构（钢结构制作和运输除外）：

1.高度≥20米落地式支撑架施工的现浇梁；

2.附着式支撑架施工的现浇梁；

3.节段重量≥200吨或长度≥4.5米悬臂施工的现浇梁；

4.跨度≥55米移动模架施工的现浇梁；

5.节段重量≥200吨或长度≥4.5米悬拼工法施工的装配式节段梁；

6.整孔预制安装的预制梁（外购梁预制、运输除外）；

7.单体自重≥200吨的装配式梁；

8.顶推系统支撑跨度≥55米施工的上部承重结构；

9.上跨既有一级及以上公路、主干路及以上城市道路、铁路的上部承重结构。

（四）单孔跨径≥1000米悬索桥、单孔跨径≥600米斜拉桥、单孔跨径≥400米拱桥的上部承重结构（钢结构制作和运输除外）。
二、隧道工程

（一）沉管工法施工的水中隧道的预制安装（基槽开挖、回填、浮运除外）。

（二）盾构法、TBM工法施工的隧道（管片预制、运输除外）。

（三）高瓦斯隧道（瓦斯抽排、爆破、二衬、出碴运输除外）。

（四）长度超过3千米，且与下列情形之一并存的隧道：

1.深埋富水；

2.岩溶强发育地段；

3.V级及以上围岩且开挖断面≥150平方米（爆破、二衬、出碴运输除外）。

（五）非无轨运输出碴隧道斜井，直径≥5米且深度≥300米的隧道竖井（爆破除外）。

（六）下穿既有一级及以上公路、主干路及以上城市道路、铁路、江河湖海，且长度≥50米的隧道工程（爆破、二衬、出碴运输除外）。

三、路基工程

（一）滑坡、崩塌、岩溶、冲沟、泥石流、采空区、湿陷性黄土、高液限土、盐渍土、膨胀土、软土、冻土、沿河临海等不良地质和特殊性岩土处治工程。

（二）土质边坡≥20米、石质边坡≥30米、地质条件较差的一般边坡等特殊高填深挖路基。

（三）应用风积沙、粉煤灰、土工泡沫塑料、泡沫轻质土、煤矸石、工业废渣等特殊填料路堤。
（四）平均墙身高度≥6m且墙身面积≥1200平方米的大型砌体、混凝土支挡防护工程。

四、路面工程 

（一）掺加高分子聚合物（如聚氨酯、环氧树脂等）、橡胶或其他填料等外掺剂（改性剂）的高性能沥青混凝土路面。

（二）碾压水泥混凝土与沥青混凝土组成的复合式路面、灌注式复合混凝土路面。

（三）钢桥桥面（ERS、浇筑式沥青混凝土路面、环氧沥青混凝土路面等）铺装。

（四）隧道内路面（阻燃温拌沥青混凝土路面）铺装。

